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ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ
Завдяки поєднанню сучасних технологій та якісних матеріалів, Компанія E.NEXT створила нову 
серію автоматичних вимикачів e.mcb.stand.60 з номінальною вимикальною здатністю 6 кА. 

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва параметра Значення

Номінальна робоча напруга, В AC 230/400
Номінальний струм, In, А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 63
Номінальна вимикальна здатність, Icn, A 6000
Кількість полюсів 1, 2, 3, 4
Часо-струмова характеристика B, C 
Електрична/механічна зносостійкість, циклів, 
не менше 10 000/20 000

Діапазон робочих температур, °С -40...+70
Гарантія 3 роки
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Суцільна фронтальна панель забезпечує захист від викиду продуктів горіння дуги у бік 
користувача;
Індикатор на фронтальній панелі відображує реальний стан головних контактів, для 
безпечного обслуговування мережі;
Защіпка на DIN-рейку має два фіксовані положення, що значно полегшує монтаж;
Функція міжполюсної синхронізації запобігає несанкціонованому споживанню 
електроенергії в обхід пристроїв обліку;
Усі струмопровідні частини виготовлені з міді для зменшення опору та нагрівання;
Корпус вимикача виконаний з ABS-пластику, який не підтримує горіння;
Вміст срібла в напайці становить не менше 99,5 % (підтверджено лабораторією Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України протокол №202106-13);
Дугогасна решітка з 11 ламелей підвищує ефективність гасіння дуги;
Контактні затискачі мають насічки для надійного приєднання провідника;
Отвір для приєднання додаткового обладнання захищений від потрапляння вологи та пилу.


