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УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

АССОРТИМЕНТ

кВар
                                  LIFASA	                                E.NEXT	

Артикул Наименование Артикул Наименование

1,5 POLT44015 Конденсатор 1,25 кВАр i084003 e.capacitor.3.1,5.400.c

2,5 POLT44030 Конденсатор 2,5 кВАр i084004 e.capacitor.3.2,5.400.c

5 POLT44062 Конденсатор 5 кВАр i084005 e.capacitor.3.5.400.c

7,5 POLB46075SK Конденсатор 7,5 кВАр i084006 e.capacitor.3.7,5.400.c

10 POLB44125HD Конденсатор 12,5 кВАр i084007 e.capacitor.3.10.400.c

12,5 POLB44150HD Конденсатор 15 кВАр i084008 e.capacitor.3.12,5.400.c

15 POLB44182HD Конденсатор 15 кВАр i084009 e.capacitor.3.15.400.c

20 POLB44250HD Конденсатор 25 кВАр i084010 e.capacitor.3.20.400.c

25 POLB44300HD Конденсатор 30 кВАр i084011 e.capacitor.3.25.400.c

30 POLB44364HD Конденсатор 30 кВАр i084012 e.capacitor.3.30.400.c

40 POLB44500HD Конденсатор 40 кВАр i084013 e.capacitor.3.40.400.f

50 POLB40500HD Конденсатор 50 кВАр i084014 e.capacitor.3.50.400.f

   сокращение оплаты за реактивную мощность;
   увеличение пропускной способности линий;
   улучшение качества электроэнергии 
   у потребителей;
   разгрузки силовых трансформаторов;
   снижение потерь электроэнергии;
   снижение высших гармоник в сети.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры
конденсаторов LIFASA E.NEXT

Допустимое отклонение 
емкости - 5...+10 %

Частота 50 Гц
Диапазон температур - 40...+60 °C - 25...+55 °C
Потери в диэлектриках < 0,2 Вт/кВАр
Общие потери без резисторов < 0,4 Вт/кВАр < 0,5 Вт/кВАр
Максимальное 
перенапряжение 1,1×Un 1,1×Un 1,1×Un, 8:00 в день

Максимальный сверхток 2×In 1,3×In
Разрядное сопротивление устанавливается отдельно встроенный
Схема соединения треугольник
Корпус алюминиевый
Система отключения при избыточном давлении
Диэлектрик металлизированная полипропиленовая пленка
Испытание под напряжением 
между клеммами 2,15×Un в течение 2 секунд

Испытание под напряжением 
на корпусе 3/8 кВ 3 кВ в течение 10 сек.

Пусковой ток до 400×In до 100×In
Защита IP20, монтаж в помещениях
Влажность макс. 95 %
Срок службы 150 000 часов 120 000 часов
Высота установки макс. 2000 м над уровнем моря
Гарантия 12 месяцев
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