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 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ
Раді повідомити вам про поповнення лінійки модульних пластикових корпусів серії PRO!

ПРИЗНАЧЕННЯ
Корпуси пластикові серії e.plbox.pro призначені для встановлення в них електричних апаратів для розподілу 
електроенергії змінного струму напругою 400 В та частотою 50 Гц. 
Корпуси призначені для вбудованого та навісного монтажу всередині побутових, промислових та підсобних 
приміщень.
Виріб відповідає вимогам стандарту EN 60670-1 та EN 60670-24.

Найменування параметру Значення

Номінальна напруга, В 400

Номінальна частота, Гц 50

Номінальний струм, А, не більше 125

Матеріал корпусу АБС-пластик

Halogen free* так

Ступінь захисту ІР40

Клас ударостійкості IK08/10

Діапазон робочих температур, оС  -25…+60

Двері на петлях, які відкриваються більше ніж на 180о так

Кліматичне виконання по ГОСТ 15150 УХЛ3

АСОРТИМЕНТ

Найменуваня Артикул Спосіб монтажу Кількість 
модулів

Колір 
корпуса

Колір 
дверцят

Габаритні розміри, 
В×Ш×Г, мм

e.plbox.pro.w.08b.black CP12908B

вбудований

8

червоний

чорний

193×240×99,8

e.plbox.pro.w.12b.black CP12912B 12 262×330×96,2

e.plbox.pro.w.24b.black CP12924B 24 420×330×102,8

e.plbox.pro.n.08b.black CP32908B

навісний

8

чорний

193×240×95

e.plbox.pro.n.12b.black CP32912B 12 262×330×95

e.plbox.pro.n.24b.black CP32924B 24 420×330×105
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До комплекту поставки входить:
1. Корпус пластиковий удароміцний e.plbox.pro – 1 шт.;
2. Фальшпанель – 1 шт.;
3. DIN-рейка – 1 шт.;
4. Саморізи для кріплення DIN-рейки та кришки з дверима;
5. Нульова шина на 4 отвори.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
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