
www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ
Інформуємо про нове надходження на наш склад світлодіодних прожекторів серії  
e.LED.flood.standart.sensor. 

Найменування 
параметру

Значення
e.LED.flood.standart.sensor.30.6000 e.LED.flood.standart.sensor.50.6000

Номінальна напруга, В 220-240
Номінальна частота, Гц 50
Потужність, Вт 30 50
Світловий потік, Лм 2 400 4 000
Коефіцієнт потужності, PF 0,9
Передача кольору, Ra ≥80
Кут розсіювання 110°
Колірна температура, К 6 000
Відповідність ЕМС так
Ступінь захисту IP44
Eнергоефективність А++
Гарантія, років 2

Призначені для освітлення периметрів промислових об’єктів, вітрин магазинів, біг-бордів, 
гаражів, ландшафтного підсвічування парків. Прожектори обладнанні інфрачервоним 
датчиком руху. Датчик автоматично включає і відключає прожектор у заданому інтервалі 
часу в залежності від наявності об’єктів, що рухаються в зоні виявлення датчика і заданого 
рівня освітленості.  Матеріал виготовлення: корпусу алюміній, кронштейн кріплення сталь. 

АСОРТИМЕНТ

Артикул Найменування

l0790008 e.LED.flood.standart.sensor.30.6000
l0790009 e.LED.flood.standart.sensor.50.6000


