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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ
Рады сообщить о пополнении линейки климатического оснащения для щитового 
оборудования, решетки с фильтром и вентилятором e.climat.fanfilter.pro.

Решетки с фильтром и вентилятором e.climat.fanfilter.pro предназначены для принудительной 
вентиляции и охлаждения оборудования в электрических шкафах. Основным преимуществом 
по сравнению с розничными позициями является комплектация данного изделия, в нее входит 
комплект винтов для крепления решетки к фильтру, клеммная колодка для подсоединения 
проводов, и в зависимости от габарита, комплектуется переходнойпластиной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АССОРТИМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Наименование параметра Значение

Номинальное рабочее напряжение, В АС 230
Номинальная частота, Гц 50
Корпус вентилятора сплав алюминия
Крыльчатка термопласт
Степень фильтрации, % 94
Срок службы, час., не менее 50000

Климатическое исполнение У2, 1
Диапазон рабочих температур, °С -25...+70
Допустима относительная влажность, % (при 25⁰С) 90
Степень защиты ІР54, ІР55

Артикул Наименование Степень защиты Мощность
вентилятора, Вт

s0103017 e.climat.fanfilter.pro.120

ІР54

14
s0103018 e.climat.fanfilter.pro.152 22
s0103019 e.climat.fanfilter.pro.204 19
s0103020 e.climat.fanfilter.pro.255 42
s0103021 e.climat.fanfilter.pro.97

ІР55
16

s0103022 e.climat.fanfilter.pro.125
23

s0103023 e.climat.fanfilter.pro.176


