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УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

АСОРТИМЕНТ

кВар
                                  LIFASA	                                E.NEXT	

Артикул Найменування Артикул Найменування 

1,5 POLT44015 Конденсатор 1,25 кВАр i084003 e.capacitor.3.1,5.400.c

2,5 POLT44030 Конденсатор 2,5 кВАр i084004 e.capacitor.3.2,5.400.c

5 POLT44062 Конденсатор 5 кВАр i084005 e.capacitor.3.5.400.c

7,5 POLB46075SK Конденсатор 7,5 кВАр i084006 e.capacitor.3.7,5.400.c

10 POLB44125HD Конденсатор 12,5 кВАр i084007 e.capacitor.3.10.400.c

12,5 POLB44150HD Конденсатор 15 кВАр i084008 e.capacitor.3.12,5.400.c

15 POLB44182HD Конденсатор 15 кВАр i084009 e.capacitor.3.15.400.c

20 POLB44250HD Конденсатор 25 кВАр i084010 e.capacitor.3.20.400.c

25 POLB44300HD Конденсатор 30 кВАр i084011 e.capacitor.3.25.400.c

30 POLB44364HD Конденсатор 30 кВАр i084012 e.capacitor.3.30.400.c

40 POLB44500HD Конденсатор 40 кВАр i084013 e.capacitor.3.40.400.f

50 POLB40500HD Конденсатор 50 кВАр i084014 e.capacitor.3.50.400.f

    усунення плати за реактивну потужність;
    збільшення пропускної здатності ліній;
    поліпшення якості електроенергії у
    споживачів;
    розвантаження силових трансформаторів;
    зниження втрат електроенергії;
    зниження вищих гармонік в мережі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні параметри 
конденсаторів LIFASA E.NEXT

Допустиме відхилення ємності - 5...+10 %
Частота 50 Гц
Діапазон температур - 40...+60 °C - 25...+55 °C
Втрати в діелектриках < 0,2 Вт/кВАр
Загальні втрати без резисторів < 0,4 Вт/кВАр < 0,5 Вт/кВАр
Максимальна перенапруга 1,1×Un 1,1×Un, 8 годин на день
Максимальний надструм 2×In 1,3×In
Розрядний опір встановлюється окремо вбудований
Схема з'єднання трикутник
Корпус алюмінієвий
Система вимкнення при надмірному тиску
Діелектрик металізована поліпропіленова плівка
Випробування під напругою 
між клемами 2,15×Un протягом 2 секунд

Випробування під напругою 
на корпусі 3/8 кВ 3 кВ протягом 10 сек. 

змінного струму
Пусковий струм до 400×In до 100×In
Захист IP20, монтаж у приміщеннях
Вологість макс. 95 %
Термін служби 150 000 годин 120 000 годин
Висота установки макс. 2000 м над рівнем моря
Гарантія 12 місяців


