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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование параметра Значение

p0690026

Номинальное рабочее напряжение, В 3×230/400
Номинальный ток, In, А 63А
Уставка асимметрии фаз, В 20-99, Выключено
Задержка на износ по асимметрии, с 10
Задержка отключения при перенапряжении (U>), с 0,5
Задержка отключения при пониженном напряжении (U<) ≥120 B-0,5 c, <120 В-0,1 с

Диапазон регулировки задержки времени при включении, с 5-600
Гистерезис, В >U: 5; <U: 3
Диапазон регулировки напряжения, по верхнему пределу, В 220-300
Диапазон регулировки напряжения, по нижнему пределу, В 120-210
Диапазон регулировки уставки перегрузки, А 5-63
Электрическая износостойкость,
циклов Вкл/Выкл, не менее 100000

Механическая износостойкость, циклов Вкл/Выкл, не менее 1000000
Контроль последовательности фаз Вкл/Выкл
Режимы работы Однофазный/Трехфазный

ОСОБЕННОСТИ
В синхронном (трехфазном) режиме работы реле контролирует колебания напряжения, 
перегрузку, асимметрию, последовательность фаз и в случае аварийной ситуации хотя 
бы в одной фазе выключает все три, то есть работает как трехфазное реле напряжения. В 
асинхронном (однофазном) режиме, в случае недопустимого колебания напряжения или 
перегрузки, реле выключает только отдельные аварийные фазы, то есть работает как три 
однофазных реле напряжения.
Контроль перегрузки выполняется путем отключения нагрузки при превышении 
регулированной уставки тока настраиваемого в диапазоне от 5 до 63 А. Ширина корпуса 
всего 5 модулей, что меньше среди аналогов.

Рады сообщить Вам о расширении ассортимента реле контроля напряжения e.control.v16.
Реле контроля напряжения и тока трехфазное 63 А с индикацией e.control.v16 предназначено 
для защиты однофазных и трехфазных потребителей от недопустимых колебаний напряжения, 
а также для ограничения их мощности потребления.


