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Новий вид розеток є елементом продуктової лінійки електроустановочних ви-
робів серії E.AQUA. Матеріал, з якого виготовлені розетки — високоякісний 
АBS-пластик, конструкцією передбачена підпружинена кришка. Продукт відпо-
відає ступеню захисту від пилу та вологи IP54, яка з рівним успіхом дозволяє ви-
користовувати їх як у приміщенні, так і на вулиці.

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ: РОЗЕТКИ З ПРОЗОРИМИ КРИШКАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назва параметру Значення

Ступінь захисту IP54

Номінальний струм, А 16 

Напруга, В 230

Матеріал ABS-пластик

Колір білий

АСОРТИМЕНТ:

Артикул Найменування

s035058 Розетка одинарна e.aqua.1231.grt 
з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка прозора

s035059 Розетка подвійна e.aqua.1232.grt 
з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка прозора

Головна особливість зовнішніх розеток — встановлення їх на поверхні стіни, яке 
не потребує підрозетників і тому суттєво спрощує інсталяційну роботу.


