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Компанія E.NEXT-Україна розширила асортимент низьковольтного обладнання у 
сегменті світлосигнальної арматури серії AD.

Відтепер у лінійці — декілька видів світлових індикаторів:

• індикатор струму;
• індикатор струму та напруги;
• індикатор частоти;
• індикатор температури;

Основне функціональне призначення цих пристроїв - індикація в низьковольтних 
ланцюгах змінного струму наступних параметрів:

  струму;
  струму та напруги одночасно;
  частоти мережі;
  температури навколишнього середовища місця встановлення.

Світлосигнальна арматура може бути використана у різноманітних комплектних 
пристроях та шафах управління.

ЦІКАВІ ТА КОРИСНІ НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ АРМАТУРИ
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АСОРТИМЕНТ:

Параметр
Тип

e.ad22.am e.ad22.va e.ad22.fr e.ad22.temp
Тип напруги AC 
Номінальна робоча 
напруга, В 50-500 80-380

Тип індикації світлова (LED)
Колір ковпачка жовтий червоний жовтий зелений
Діаметр монтажного 
отвору, мм 22

Діапазон вимірювання 0-100 А 30-105 Гц -25…199 °С
Ступінь захисту                                                                   ІР54			 
Матеріал пластик

Комплектація
Індикатор - 1 шт. 
Трансформатор 

струму - 1 шт.

Індикатор - 1 шт. 
Трансформатор 

струму - 1 шт.
Індикатор - 1 шт.

Індикатор - 1 шт.
Датчик

температури - 
1 шт.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕВАГИ:

  широкий діапазон напруги живлення;
  компактний розмір;
  комплектація (трансформатор струму та датчик температури в комплекті);
  повний модельний ряд.

Артикул Найменування

s009038 e.ad22.am Арматура світлосигнальна з індикатором струму 
e.ad22.am Ø22мм, 0-100 А

s009039 e.ad22.va Арматура світлосигнальна з індикатором напруги і 
струму e.ad22.va Ø22мм, 50-500В, 0-100 А

s009037 e.ad22.fr Арматура світлосигнальна з індикатором частоти 
мережі e.ad22.fr Ø22мм, 30-105 Гц

s009040 e.ad22.temp Арматура світлосигнальна з індикатором 
температури e.ad22.temp Ø22мм, -25…+199 °C


