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 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва параметра Значення

Кількість модулів 8, 12, 24
Тип монтажу Навісний та вбудований
Кліматичне виконання УХЛ3
Ступінь захисту ІР41
Діапазон робочих температур, ⁰С -20...+80

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ
Раді повідомити вам про поповнення лінійки модульних пластикових корпусів серії STAND!

ПРИЗНАЧЕННЯ
Модульні пластикові корпуси серії Stand призначені для встановлення модульного 
обладнання розподілу електроенергії.

Найменування Артикул Тип 
монтажу

Кількість 
модулів

Габаритні 
розміри, мм 

(ВхШхГ)
Корпус пластиковий 8-модульний 
e.plbox.stand.w.08k s029101 вбудований

8 185х191х97
Корпус пластиковий 8-модульний 
e.plbox.stand.n.08k s029102 навісний

Корпус пластиковий 12-модульний 
e.plbox.stand.w.12k s029103 вбудований

12 185х264х97
Корпус пластиковий 12-модульний 
e.plbox.stand.n.12k s029104 навісний

Корпус пластиковий 24-модульний 
e.plbox.stand.w.24k s029105 вбудований

24 317х271х97
Корпус пластиковий 24-модульний 
e.plbox.stand.n.24k s029106 навісний

АСОРТИМЕНТ

http://www.enext.ua
https://www.facebook.com/enextukraine
https://www.youtube.com/user/ENEXTUKRAINE/videos
https://www.instagram.com/e.next_ukraine/
https://t.me/enext_ukraine
https://enext.ua/catalog/korpusa-serii-e-stand/
https://enext.com/
https://enext.ua/catalog/shkafy-i-korpusa/
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До комплекту виробу входить: 
1. упаковка,
2. корпус,
3. DIN-рейка: для 8 та 12 модулів - 1шт, для 24 модулів - 2шт.,
4. шина нульова 5отв.: для 8 та 24 модулів - 2шт, для 12 модулів - 1шт.,
5. шина нульова 8отв.: для 12 модулів - 1шт, для 24 модулів - 2шт.,
6. гвинт 2-3,5х30мм - 2/4 шт. Для кріплення Din-рейки.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ
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