
www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua

Электротехническая Компания E.NEXT-Украина сообщает о появлении новой линейки 
металлических корпусов серии Industrial с монтажной панелью и высокой степенью 
защиты IР65 отечественного производства.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ!

АСCОРТИМЕНТ

Артикул Найменування

s0100255 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.30.20.15z IP65 с монтажной панелью (300х200х150)

s0100256 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.40.30.20z IP65 с монтажной панелью (400х300х200)

s0100257 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.40.40.20z IP65 с монтажной панелью (400х400х200)

s0100258 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.50.40.20z IP65 с монтажной панелью (500х400х200)

s0100254 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.40.20z IP65 с монтажной панелью (600х400х200)

s0100259 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.50.20z IP65 с монтажной панелью (600х500х200)

s0100260 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.80.65.25z IP65 с монтажной панелью (800х650х250)

s0100261 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.100.65.30z IP65 с монтажной панелью (1000х650х300)

s0100262 Корпус металлический e.mbox.industrial.p.120.80.30z IP65 с монтажной панелью (1200х800х300)

Продукция соответствует европейскому уровню качества, что подтверждено сертифи-
катом CE.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

  степень защиты IP65;
  толщина металла корпуса в зависимости 

от размеров составляет от 1,2 до 1,5 мм;
  монтажная панель из оцинкованной стали 

толщиной 2 мм;
  порошковое грунтование корпуса;
  высококачественная полиэфирная краска 

устойчива к ультрафиолетовому излучению 
цвета RAL7035;
  возможность перевесить дверцы на 

другую сторону;
  наличие на двери перфорированных 

ребер жесткости;
  наличие в комплекте поставки специаль-

ного крепления для навешивания корпусов;
  наличие люка ввода кабеля для удобства

монтажа.


