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ПЗІПИ E.NEXT E.SPD.3C.275; E.SPD.3C.385 
Триполюсні ПЗІПи класу С призначені для відводу енергії імпульсів перенапруги 
в системах електропостачання будівель. Застосовуються в системах заземлення TN-C. 
Містять змінний варистор з індикацією стану. Застосовуються як для захисту від кому-
таційних процесів в мережах, так і для захисту від перенапруг, спричинених ударом 
блискавки. В цьому випадку вони встановлюються після ПЗІПу класу В, як правило 
у вторинних розподільних щитах. На кожну фазу ставиться по одному полюсу.

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВЧІ РОЗМІРИ, ММ
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ОСНОВНІ ПРАМЕТРИ

Найменування e.spd.3c.275 e.spd.3c.385
Артикул i0340301 i0340302  

Відповідність нормам

STN EN 61643-11/A11  Тип 2

IEC 61643-1 Клас II

VDE 0675-06 Клас C

Максимальна робоча напруга
АС, Uc 275 В 385 В

DС, Uc 350 В 500 В

Номінальний струм розряду (8/20μs), In 20 кА

Максимальний струм розряду (8/20μs), In 40 кА

Рівень захисту від перенапруг, Up <1,5 кВ <1,8 кВ

Час реагування, tA <25 нс

Струм витоку <15 μА

Діапазон робочих температур, Tu -40...+80 °С

Мінімальний переріз з’єднувального кабелю 4 мм²

Максимальний переріз з’єднувального кабелю 25 мм²

Ступінь захисту IP20

Монтаж на DIN-рейку, мм 35

Габаритні розміри, мм 91×64,8×52,8

Кількість полюсів 3


