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Новое поколение металлических изделий, главное назначение которых — установка 
различного электротехнического оборудования с возможностью визуального отобра-
жения работы электротехнических устройств.
Корпус выполнен из высококачественного металла, имеет надежную систему блоки-
ровки замка.
Дверцы изготовлены из закаленного стекла, что свидетельствует не только о высокой 
прочности конструкции, но и гарантирует безопасность пользователя в процессе 
эксплуатации корпуса.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА СЕРИИ E.MBOX.INDUSTRIAL.GL — НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
  толщина металла: 1,2 мм;
  степень защиты: IР55;
  степень ударопрочности: IК10;
  тип исполнения: модульные, с монтажной панелью и комбинированные различных 

    размеров;
  наличие двух вводных люков для удобства ввода кабеля;
  возможность регулировки DIN-рейки по глубине и высоте;
  возможность пломбирования фальшпанелей;
  модульные корпуса комплектуются нулевой шиной.

АCСОРТИМЕНТ

Артикул Наименование

CPD606020M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.60.20.gl  
IP55 с монтажной панелью  (600×600×200), со стеклом

CPD607520M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.75.20.gl  
IP55 с монтажной панелью (600×750×200), со стеклом
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Артикул Наименование

CPD609020M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.90.20.gl  
IP55 с монтажной панелью (600×900×200), со стеклом

CPD6010520M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.105.20.gl  
IP55 с монтажной панелью (600×1050×200), со стеклом

CPD6012020M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.120.20.gl  
IP55 с монтажной панелью  (600×1200×200), со стеклом

CPD6015020M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.150.20.gl  
IP55 с монтажной панелью (600×1500×200), со стеклом

CPD6018020M Корпус металлический e.mbox.industrial.p.60.180.20.gl 
IP55 с монтажной панелью (600×1800×200), со стеклом

CPD606020 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.48.bc.gl IP55 
навесной на 48 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD607520 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.72.bc.gl IP55 
навесной на 72  модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD609020 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.96.bc.gl IP55 
навесной на 96 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD6010520 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.120.bc.gl IP55 
навесной на 120 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD6012020 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.144.bc.gl IP55 
навесной на 144 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD6015020 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.168.bc.gl IP55 
навесной на 168 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD6018020 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.216.bc.gl IP55 
навесной на 216 модулей со сплошной панелью, со стеклом

CPD606020-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.72.gl IP55 
навесной на 72 модуля, со стеклом

CPD607520-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.96.gl IP55 
навесной на 96 модулей, со стеклом

CPD609020-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.120.gl IP55 
навесной на 120 модулей, со стеклом

CPD6010520-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.144.gl IP55 
навесной на 144 модулей, со стеклом

CPD6012020-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.168.gl IP55 
навесной на 168  модулей, со стеклом

CPD6015020-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.216.gl IP55 
навесной на 216 модулей, со стеклом

CPD6018020-1 Корпус металлический e.mbox.industrial.n.264.gl IP55 
навесной на 264 модулей, со стеклом


