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Реклоузер призначений для встановлення на повітряних лініях електропередач 
трифазного змінного струму частотою 50 Гц номінальною напругою 10-35 кВ із 
одностороннім або двостороннім живленням мережі та застосовується в якості 
пункту секціонування, вимикача на підстанції, захисного апарата на відгалуженні 
електромережі, а також для оперативного керування електричними мережами в цілому.

• відокремлення пошкодженої ділянки, та 
збереження живлення на не ушкодженій 
ділянці за рахунок часо-струмових 
уставок;
• забезпечення дотримання номінальних 
параметрів мережі за напругою, частотою; 
• обмеження перетікання потужності 
понад нормовану величину у 
автоматичному режимі без втручання 
людини в процес відновлення режиму 
після ліквідації аварії;
• можливість повноцінного керування 
реклоузером (ввімкнення/вимкнення) 

оперативною штангою при відсутності 
зовнішнього живлення;
• джерела вихідних даних: вбудовані 
датчики напруги і трансформатори струму;
• ізоляція полюсів реклоузера, 
виготовлена за APG технологією, що 
забезпечує стійкість до ультрафіолетових 
випромінювань і довготривалий термін 
експлуатації;
• відкрите розташування полюсів – 
відсутність ризиків дугового розряду  
в корпусі;
• ремонтопридатність.

РЕКЛОУЗЕР ВАКУУМНИЙ

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

• Канали зв’язку: GSM, GPRS, LAN, 433 MГц;
• Відповідність міжнародному стандарту 
IEC 62271-111;
• Підключення до існуючих в обленерго 
SCADA-системам із стандартними 
протоколами;

• Автономна робота без зовнішнього  
живлення, від АКБ - 72 години;
• Програмне забезпечення українською 
мовою;
• Реєстратор подій з записом у форматі 
COMTRADE.

Протоколи передачі данних: DNP3.0, IEC60870-5-101/104, IEC61850 Edition2 з GOOSE.
Порти зв’язку: RS232C, RS485, Ethernet: оптоволокно, RJ45.

КОНТРОЛЕР ЗАХИСТУ ТА ТЕЛЕМЕХАНІКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

• реклоузер вакуумний з кронштейном - 1 шт.;
• шафа управління та захисту з кронштейном - 1 шт.;
• трансформатор власних потреб - 1 шт.;
• кабель контрольний - 1 шт.;
• інструкція з експлуатації - 1 шт.

Назва Одиниця 
вимірювання Значення

Номінальна напруга кВ 12 15 27 38

Номінальний струм A 630/800/1250

Номінальна частота Гц 50/60

Номінальний рівень 
ізоляції

Напруга грозового імпульсу 
(пік)

кВ

75 75 125 170

Короткочасна імпульсна 
перенапруга (1 хв) вологий/
сухий

30/45 45/50 55/65 80/95

Номінальний струм відключення при короткому 
замиканні кА 12,5/16/20

Номінальний піковий допустимий струм кА 31,5/40/50

Номінальний короткочасний допустимий струм 3с кА 12,5/16/20

Номінальна робоча послідовність O-0,5s-CO-10s-CO-10s-CO

Механічна зносостійкість циклів 10 000 / 30 000 (опція)

Комутаційний ресурс при номінальному струмі 
короткого замикання циклів 200

Номінальна робоча 
напруга

Відкриття котушки
В DC 220

Закриття котушки

Коефіцієнт трансформації первинної і вторинної 
обмоток трансформаторів струму 400:1

Потужність привода 
Номінальна напруга В DC 220

Потужність Вт ≤ 200

Діапазон робочих температур °С від -45 до +85

Висота над рівнем моря м ≤ 2500

Відносна вологість навколишнього середовища % До 95 без конденсації

Степінь захисту реклоузера ІР66

Сейсмостійкість по шкалі MSK-64 Балів 7

Кліматичне виконання і категорія розміщення по 
ГОСТ 15150 У1

Час автономної роботи від АКБ Годин 72

Термін експлуатації акумуляторної батареї Років 10

Термін експлуатації реклоузера Років 25

Маса кг 115 115 125 150


